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28. März 2023Tangit M3000 – Basisinformationen

Tangit M3000  - was ist das und wie funktioniert das?

Technologie:
• 2 - komponentiges Polyurethan (Harz & Härter im Verhältnis 1:1)
• Treibgasfrei in Coaxial – Zwei-Kammer-Kartusche
• Aktivierung durch Zwangsmischung im aufzuschraubenden Statikmischer
• Verwendung der spezifischen 2K – Coaxial – Kartuschenpresse PPGUN  

Eigenschaften:
• Schäumt nach Aktivierung innerhalb 3-4 Minuten auf bis zum fünffachen Volumen (1:5)
• Voll aufgeschäumt und Funktionsfest nach 5 Minuten
• Voll belastbar nach 30 Minuten

Spezifikationen & Prüfungen:
• Entspricht den Vorgaben der DIN EN 18533 (W1.2-E / W2.1-E) und der DVGW VP601
• Radondicht (IAF 2022)
• Wasserstoffdicht 1 bar (DBI 2023) H2ready – Prüfungsteil läuft (DBI 2023)
• Keine eigene BMP möglich, aber als Systembestandteil mitzertifiziert bei Doyma, Hauff, Schuck, RMA
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Tangit M300 - welche Verpackungsgrößen gibt es?

M3000* TE300** 300 ml       -> 1500 ml Schaum

M3000* TE150*** 150 ml ->   750 ml Schaum

M3000* TE80*** 80 ml ->   400 ml Schaum

*      Zur Aktivierung wird zwingend ein Statikmischer benötigt

**    TE300 kann ausschließlich mit einer 2K Coaxial-Kartuschenpresse verarbeitet werden

***  TE150 / TE80 können alternativ auch mittels Adapter in Standardpresse verarbeitet werden
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Tangit M300 - wofür setzt man es ein?

Befestigung & Abdichtung von Wanddurchführungen von Rohren, Kabeln, 
Medienleitungen und Hauseinführungskombinationen (HEKs) 

EINSATZBEREICHE:
 Bestandteil vieler Systemanbieter von Hauseinführungen
 Ringraumverschluss im Nasseinbau nach DIN 18533
 Unterkellerte und nichtunterkellerte Gebäude
 Alle Medienleitungen Gas, Wasser, Abwasser, Strom,

Glasfaser (FTTH) und Fernwärme
 Schutz- und Futterrohre
 Abdichtung von Brunnenköpfen und Schachtringen
 Sanierung undichter Durchführungen
 Verschluss nicht genutzter Kernbohrungen
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Tangit M300 – Einzigartige Verkaufsargumente

Besondere Vorteile:
 Kartuschenvolumen können aufgeteilt werden

- Wiederverschluss mit rotem Schraubdeckel
- Re-Aktivierung mittels neuem Statikmischer

 Kartuschenvolumen können kombiniert werden
- Flüssiges Harz haftet auf ausgehärtetem Harz
- Große Volumen idealerweise nass – in – nass ausführen

 M3000 haftet selbstverfüllend auch auf restfeuchten Untergründen
- M3000 füllt aktiv kleinste Risse und Spalten im beliebigen Ringraum
- M3000 verbindet sich sicher mit bis zu sättigungsfeuchtem Mauerwerk

 Leere Kartuschen und ausgehärteter Schaum sind Wertstoffe
- Kartuschen und Schaumabschnitte kommen in die gelbe Tonne  
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Tangit M300 – Einzigartige Verkaufsargumente
Bestmögliche RingspalttoleranzBestmögliche Untergrundtoleranz

Zuverlässig in der Anwendung
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Tangit M3000 – wie ist die Gefährdung einzuordnen und zu handhaben?
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Tangit M3000 – Praktische Handhabung der Schulungspflicht

 Ab Ende 02.2023 muss auf allen betroffenen Gebinden der Hinweis und Link 
auf die FEICA - Online-Schulung abgedruckt sein.

 Ab 24.08.2023 muss jeder gewerbliche Verarbeiter die Schulung absolviert 
haben und das personifizierte Zertifikat unmittelbar vorhalten (per Download).

 Fachhandelsmitarbeiter, Vertriebs-Außendienst, DIY – Gelegenheits-
verwender, etc brauchen die Schulung bislang nicht nachzuweisen. 
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Tangit M3000 – Unabhängige Überprüfung der tatsächlichen MDI - Freisetzung
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Tangit M3000 – Unabhängige Überprüfung der tatsächlichen MDI - Freisetzung



118. März 2023Tangit M3000 – eine Praxisbetrachtung

Tangit M3000 – Unabhängige Überprüfung der tatsächlichen MDI - Freisetzung
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Tangit M3000 – Unabhängige Überprüfung der tatsächlichen MDI - Freisetzung
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Anmeldung zum Online - Training

1.) Zugang über QR - Code
2.) Account anlegen und registrieren

3.) Henkel Voucher nutzen: FEICA_21_C12

4.) Schulungsmodul  DE-T-048 auswählen 

5.) Kontrollfragen beantworten im Quizz

6.) Persönliches Zertifikat downloaden und speichern

7.) Zertifikat auf Verlangen vorzeigen (BG, GAA, etc)



148. März 2023Tangit M3000 – eine Praxisbetrachtung

Teilnahme-Zertifikat

 personifiziert

 5 Jahre gültig
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Der direkte Draht zu Henkel Tangit

Jörn Burmester
+49 151 6801 1513
joern.burmester@henkel.com
www.henkel.com
www.tangit.de
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Perspektive 2023 -> Glasfaserausbau

TE80
80ml

TE150
150ml
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TE150
150ml

TE300
300ml

Perspektive 2023 -> Wärmepumpen
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TE150
150ml

TE300
300ml

Perspektive 2023 -> E - Mobilität
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TE150
150ml

TE300
300ml

Perspektive 2023 -> Photovoltaik
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TE150
150ml

TE300
300ml

Perspektive 2023 -> Trafo, GDRA & Co
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Perspektive 2023 – gemeinsam packen wir‘s!


